
 
 

Rapport 
n°37 – 21 mars 2018 

Info Piezo 
décembre 2017 à mars 2018 
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Moyenne sur 
les 21 piézomètres

Sur les 21 piézomètres disponibles
au 21 mars 2018

Variation
actuelle

de la nappe

À Montereau/Jard

Moyenne sur 
les 21 piézomètres

Sur les 21 piézomètres disponibles
au 21 mars 2018

Variation
actuelle

de la nappe

À Montereau/Jard

Aux piézomètres des 
arrêtés sécheresse

À Montereau/Jard :

Au 21 mars : + 3,2 m 
au dessus du seuil de vigilance

À Saint-Martin-Chennetron :

Au 21 mars : + 8,4 m
au dessus du seuil de vigilance

Prévision :
Compte-tenu des fortes 

remontées des niveaux cet hiver, 
la nappe restera au-dessus 

des seuils de vigilance cet été

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La pluviométrie 

 

Décembre Janvier Février Mars

Elevée Exceptionnelle Moyenne Moyenne

Le niveau de la nappe 
 

La Barbançonne à 
Grisy-Suisnes 

le 5 janvier 2018 

Situation de la nappe 
des calcaires de Champigny 

Synthèse 



 

 

Aux stations historiques de Météo-France de : 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 mm

101 mm

34 mm 46 mm
(au 20 mars)

62 mm
54 mm

46 mm

51 mm
(mois entier)

0

20

40

60

80

100

120

140

Décembre
2017

Janvier
2018

Février
2018

Mars
2018

P
lu

ie
 e

n
 m

m Melun-Villaroche

En 2017-2018

Moyenne depuis 1979

92 mm

135 mm

42 mm
50 mm

(au 20 mars)

71 mm

57 mm
51 mm

53 mm
(mois entier)

0

20

40

60

80

100

120

140

Décembre
2017

Janvier
2018

Février
2018

Mars
2018

P
lu

ie
 e

n
 m

m Nangis

En 2017-2018

Moyenne depuis 1993

En bref : 
Après un mois de décembre où les pluies ont été abondantes, le mois de janvier a été 

exceptionnel, avec une pluviométrie 2 fois supérieure à la moyenne. En revanche, les mois de 
février et mars ont été dans la moyenne, avec quelques épisodes neigeux. 

Les pluies hivernales ont-elles 
entrainé de la recharge pour la 

nappe ? 

Les sols étant saturés d’eau depuis mi-décembre, 
les épisodes pluvieux qui ont suivi, ont entrainé 
de la recharge, soit directement via les zones 
infiltrantes des cours d’eau au moment des crues, 
ou de façon plus diffuse depuis les plateaux et les 

fonds de vallées. 

La pluviométrie, le moteur de la nappe 

L’Ancoeur en crue à Moisenay le 5 janvier 2018. 

Le débit de l’Yerres à la station DRIEE de Courtomer. 

Le ru Javot en crue à Valence-
en-Brie le 10 janvier 2018. 
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Seuil de vigilance : 127,5 m (S1)

Seuil d'alerte : 125,5 m (S2)

Seuil d'alerte renforcée : 123,6 m (S3)

Seuil de crise : 121,6 m (S4)

Niveau de la nappe au 
19 mars : 135,9 m NGF

- Niveau min. de la nappe depuis mars 2003

À Saint-Martin-Chennetron

- Niveau max. de la nappe depuis mars 2003

Situation piézométrique  
de la nappe du Champigny 

Aux piézomètres de référence des arrêtés sécheresse : 

• Dans le secteur oriental de la nappe : 

Les niveaux de la nappe au 19 mars 2018 : 

• Dans le secteur occidental de la nappe : 

En bref : 
En mars, nous sommes bien au-dessus des seuils de restriction à Montereau/Jard et Saint-Martin-

Chennetron, grâce aux fortes remontées des niveaux de la nappe observées cet hiver. 



 

Pour 3 piézomètres du 
Département 77, 

la nappe a atteint des niveaux 
que l’on n’avait encore jamais 

observé depuis le démarrage du 
réseau en 2003 

77

78

79

80

81

82

mars-03 mars-05 mars-07 mars-09 mars-11 mars-13 mars-15 mars-17

m
 N

G
F Courpalay (au Centre)

Réseau piézomètrique du CD77

40.5

41.5

42.5

43.5

44.5

mars-03 mars-05 mars-07 mars-09 mars-11 mars-13 mars-15 mars-17

m
 N

G
F

Vert Saint Denis
(dans la fosse de Melun)

Réseau piézomètrique du CD77 120

121

122

123

124

125

126

127

mars-03 mars-05 mars-07 mars-09 mars-11 mars-13 mars-15 mars-17

m
 N

G
F Villeneuve-les-Bordes

(au Sud-Est)
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 L’indicateur de niveau de nappe indique, à la manière d’une jauge 
comprise entre 0 et 100, quelle est la position du niveau de la nappe par 
rapport aux niveaux minimum et maximum mesurés au piézomètre depuis 
mars 2003. 

Pour les autres piézomètres du territoire : 


